ОБРАЗЕЦ по т. II.7. към офертата

/пълно наименование на участника, търговски адрес, телефон и факс/

Техническа спецификация на използваните материали
	№
	Позиция от колич. сметка 
	Показател
	Стандарт
	Мярка
	Стойност
	Позиция от колич. сметка
	Показател
	Стандарт
	Мярка
	Стойност

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1.
	Позиция 8
	Технологично време за обработка при 20оС  
	БДС EN 1504
	min
	≥ 60
	
	
	
	
	

	2.
	
	Адхезия към бетонни повърхности на възраст 28 дни  
	
	MPa
	≥ 1,5
	
	
	
	
	

	3.
	Позиция 9
	Якост на натиск на възраст 28 дни
	БДС EN 1504-3
	MPa
	≥ 45
	
	
	
	
	

	4.
	
	Адхезия към бетонни повърхности на възраст 28 дни  
	
	MPa
	≥ 2
	
	
	
	
	

	5.
	
	Модул на еластичност
	
	МPa
	> 20 000
	
	
	
	
	

	6.
	Позиция 10
	Технологично време за обработка при 20оС
	БДС EN 1504-3
	min
	≥ 60
	
	
	
	
	

	7.
	
	Адхезия към бетонни повърхности на възраст 28 дни
	
	MPa
	≥ 1,5
	
	
	
	
	

	8.
	
	Капилярна абсорбция
	
	kg.m-2.h-0,5
	≤ 0,5
	
	
	
	
	

	9. 
	Позиция 11
	Устойчивост на карбонизация  (дифузионно еквивалентна дебелина при преминаване на CO2)
	БДС EN 1504-2
	m
	≥ 50
	
	
	
	
	

	10.
	
	Адхезионна якост
	
	MPa
	≥ 0,8
	
	
	
	
	

	11.
	
	Капилярна абсорбция
	
	kg.m-2.h-0,5
	< 0,1
	
	
	
	
	


Забележка:

Колони от 7 до 11 се попълват от Участника с предлаганата от него характеристика 
ПОДПИС и ПЕЧАТ:                                                                                                                
___________________  (име и фамилия)  

___________________ (дата)                                                                                                
___________________ (длъжност на управляващия/представляващия участника)

___________________ (наименование на участника)
